


Caractéristiques techniques  

Avant dôinstaller le ventilateur v®rifier que les valeurs indiqu®es sur la plaque signal®tique du moteur sont compatibles avec celles du r®seau dôalimentation ®lectrique. 

Type  Vitesse  

 
 

(tr/mn)  

Puissance  

Absorbée  
Maxi.  

(kW) 400 V 

Intensité  

Absorbée  
Maxi.  

(A) 400 V 

Vitesse  

 
 

(tr/mn)  

Puissance  

Moteur  
 

(kW) 

Intensité  

Absorbée  
Maxi.  

(A) 400 V 

Débit  

Maxi.  
 

M3/h 

Niveau de 

pression 
acoustique 
en dB(A)*  

Code  

ILHT/4-035 1415 0.55 1.4    3500 56 217 903 

ILHT/4-050 1415 0.75 1.7    5000 59 217 904 

ILHT/4-060 1420 1.50 3.2    7000 62 217 905 

ILHT/4-065 1430 2.20 4.6    10000 64 217 906 

4 POLES - 1 VITESSE 

6 POLES - 1 VITESSE 

ILHT/6-035 940 0.25 1.0    2333 50 217 907 

ILHT/6-050 940 0.25 1.0    3333 51 217 908 

ILHT/6-060 940 0.37 1.2    4667 53 217 909 

ILHT/6-065 930 0.75 2.0    6667 56 217 910 

ILHT/6-085 950 1.10 2.8    8400 58 217 911 

ILHT/6-110 940 2.20 5.4    12500 60 217 912 

ILHT/6-140 960 3.00 6.8    15000 63 217 913 

ILHT/6-190 955 5.50 12.2    19000 64 217 904 

8 POLES - 1 VITESSE 

ILHT/8-035 700 0.37 1.4    5000 49  

ILHT/8-050 700 0.55 1.9    6300 52  

ILHT/8-110 700 1.10 3.4    9375 54 217 917 

ILHT/8-140 695 1.50 4.0    11250 57 217 919 

ILHT/8-190 720 3.00 7.2    14250 58 217 919 

4/6 POLES - 2 VITESSES 

ILHT/4/6-050 1415 0.75 2.0 940 0.25 1.3 5000 59 213 067 

ILHT/4/6-060 1420 1.50 3.7 940 0.37 1.7 7000 62 213 068 

ILHT/4/6-065 1445 3.00 6.8 975 1.00 4.1 10000 64 217 924 

6/8 POLES - 2 VITESSES 

ILHT/6/8-035 940 0.55 2.10 700 0.14 1.2 2333 50 217 925 

ILHT/6/8-050 940 0.55 2.10 700 0.14 1.2 3333 51 217 926 

ILHT/6/8-060 930 0.55 2.10 690 0.14 1.2 4667 53 217 927 

ILHT/6/8-065 950 1.10 3.60 720 0.55 2.5 6667 5 217 928 

ILHT/6/8-085 965 1.10 3.60 720 0.55 2.5 8400 58 217 929 

ILHT/6/8-110 985 3.00 8.00 725 0.75 3.8 12500 60 217 930 

ILHT/6/8-140 960 4.00 11.3 695 1.10 4.8 15000 63 213 069 

6/12 POLES - 2 VITESSES 

ILHT/6/12-110 950 4.0 12.6 470 1.0 5.1 12500 60 217 931 

ILHT/6/12-140 950 4.0 12.6 470 1.0 5.1 15000 63 217 932 

ILHT/6/12-190 975 5.5 14.1 480 1.1 5.4 19000 64 217 933 

* mesur® ¨ 6 m ¨ lôaspiration 



Caractéristiques techniques  

Avant dôinstaller le ventilateur v®rifier que les valeurs indiqu®es sur la plaque signal®tique du moteur sont compatibles avec celles du r®seau dôalimentation ®lectrique. 

Type  Vitesse  

 
 

(tr/mn)  

Puissance  

Absorbée  
Maxi.  

(kW) 400 V 

Intensité  

Absorbée  
Maxi.  

(A) 400 V 

Vitesse  

 
 

(tr/mn)  

Puissance  

Moteur  
 

(kW) 

Intensité  

Absorbée  
Maxi.  

(A) 400 V 

Débit  

Maxi.  
 

M3/h 

Niveau de 

pression 
acoustique 
en dB(A)*  

Code  

ILHT/4-035-I 1415 0.55 1.4    3500 56 217 934 

ILHT/4-050-I 1415 0.75 1.7    5000 59 217 935 

ILHT/4-060-I 1420 1.50 3.2    7000 62 217 936 

ILHT/4-065-I 1430 2.20 4.6    10000 64 217 937 

4 POLES - 1 VITESSE - INTER MONTE 

6 POLES - 1 VITESSE - INTER MONTE 

ILHT/6-035-I 940 0.25 1.0    2333 50 217 938 

ILHT/6-050-I 940 0.25 1.0    3333 51 217 939 

ILHT/6-060-I 940 0.37 1.2    4667 53 217 940 

ILHT/6-065-I 930 0.75 2.0    6667 56 217 941 

ILHT/6-085-I 950 1.10 2.8    8400 58 217 942 

ILHT/6-110-I 940 2.20 5.4    12500 60 217 943 

ILHT/6-140-I 960 3.00 6.8    15000 63 217 944 

ILHT/6-190-I 955 5.50 12.2    19000 64 217 945 

8 POLES - 1 VITESSE - INTER MONTE 

ILHT/8-035-I 700 0.37 1.4    5000 49  

ILHT/8-050-I 700 0.55 1.9    6300 52  

ILHT/8-110-I 700 1.10 3.4    9375 54 217 948 

ILHT/8-140-I 695 1.50 4.0    11250 57 217 949 

ILHT/8-190-I 720 3.00 7.2    14250 58 217 950 

4/6 POLES - 2 VITESSES - INTER MONTE 

ILHT/4/6-050-I 1415 0.75 2.0 940 0.25 1.3 5000 59 213 000 

ILHT/4/6-060-I 1420 1.50 3.7 940 0.37 1.7 7000 62 213 001 

ILHT/4/6-065-I 1445 3.00 6.8 975 1.00 4.1 10000 64 213 002 

6/8 POLES - 2 VITESSES - INTER MONTE 

ILHT/6/8-035-I 940 0.55 2.10 700 0.14 1.2 2333 50 213 003 

ILHT/6/8-050-I 940 0.55 2.10 700 0.14 1.2 3333 51 213 004 

ILHT/6/8-060-I 930 0.55 2.10 690 0.14 1.2 4667 53 213 005 

ILHT/6/8-065-I 950 1.10 3.60 720 0.55 2.5 6667 5 213 006 

ILHT/6/8-085-I 965 1.10 3.60 720 0.55 2.5 8400 58 213 007 

ILHT/6/8-110-I 985 3.00 8.00 725 0.75 3.8 12500 60 213 008 

ILHT/6/8-140-I 960 4.00 11.3 695 1.10 4.8 15000 63 213 009 

6/12 POLES - 2 VITESSES - INTER MONTE 

ILHT/6/12-110-I 950 4.0 12.6 470 1.0 5.1 12500 60 213 014 

ILHT/6/12-140-I 950 4.0 12.6 470 1.0 5.1 15000 63 213 015 

ILHT/6/12-190-I 975 5.5 14.1 480 1.1 5.4 19000 64 213 016 

* mesur® ¨ 6 m ¨ lôaspiration 



Dimensions (mm)  

Montage avec axe moteur horizontal 

Montage avec axe moteur vertical 



Courbes caractéristiques  

- Q = Débit en m3/h et m3/s 
- Pst = Pression statique en mmCE et Pa 
- Air sec normal à 20°C et 760 mmHg 
- Caractéristiques aérauliques selon les normes ISO 5801 et AMCA 210-99 
- Caractéristiques acoustiques suivant la Norme British Standard. BS 848 part 2 : 1985. 

Niveau de pression acoustique à 6 m avec aspiration et refoulement libres 


