
Dimensions (mm)  

¶ CATT 200 à 250 ¶ CATT 012 à 190 



Référence  Ventilateur vit. de rotation  

(tr/mn)  

Moteur triphasé  Intensité  

Maxi. (A)  

Code  

Mini  Maxi  Hauteur  

dôaxe  

P nominale  

(kW) 

Vit. de rotation  

(tr/mn)  

Tri 230/400V  

CATT 017 1000 1400 71 0.37 1400 1.8/1.1 247 395 

CATT 025 950 1150 71 0.37 1385 2/1.16 240 160 

CATT 030 800 1000 80 0.55 1425 2.53/1.46 247 396 

CATT 050 750 950 80 0.75 1400 3.2/1.9 247 397 

CATT 080 640 850 90 1.10 1410 4.5/2.6 247 398 

CATT 130 650 850 100 3.00 1430 10.3/6 247 399 

CATT 160 650 850 112 4.00 1440 14.6/8.4 247 400 

CATT 190 750 950 132 7.50 1450 25.8/14.8 247 401 

CATT 200 585 725 132 5.50 1450 19.1/11 243 052 

CATT 250 585 725 132 7.50 1450 25.8/14.8 247 053 

4 POLES - 1 VITESSE 

Référence  Ventilateur vit. de rotation  

(tr/mn)  

Moteur triphasé  Intensité  

Maxi. (A)  

Code  

Petite  

vitesse  

Grande  

vitesse  

Hauteur  

dôaxe  

P nominale  

(kW) 

Vit. de rotation  

(tr/mn)  

Tri 230/400V  

Caractéristiques techniques  

CATT 017-4/8 1000/1400 495/695 80 0.6/0.15 1400 1.8/1.1 247 042 

CATT 025-4/8 950/1150 470/570 80 0.6/0.15 1385 2/1.16  

CATT 030-4/8 800/1000 390/495 80 0.6/0.15 1425 2.53/1.46 247 403 

CATT 050-4/8 750/950 370/470 90 1.2/0.30 1400 3.2/1.9 247 404 

CATT 080-4/8 650/850 320/420 90 1.6/0.40 1410 4.5/2.6 247 405 

CATT 130-4/8 650/850 320/420 112 3.8/1.00 1430 10.3/6 247 406 

CATT 160-4/8 850* 425* 132 5.0/1.30 1440 14.6/8.4 247 407 

CATT 190-4/8 750/950 370/470 132 7.2/1.8 1450 25.8/14.8 243 049 

CATT 200-4/8 585/725 292/362 132 5.0/1.3 1450 19.1/11 243 050 

CATT 250-4/8 585/725 292/362 132 7.2/1.8 1450 25.8/14.8 243 051 

4/8 POLES - 2 VITESSES - DALHANDER  

CATT 017-4/6 1000/1400 674/944 80 0.3/0.1 1410/950 1/0.7 247 408 

CATT 025-4/6 950/1150 636/770 80 0.3/0.1 1410/950 1/0.7  

CATT 030-4/6 800/1000 532/674 80 0.55/0.2 1425/955 1.7/1 247 409 

CATT 050-4/6 750/950 500/634 90 0.75/0.25 1425/950 2/1.3 247 410 

CATT 080-4/6 650/850 435/570 90 1.1/0.3 1425/955 3/1.4 247 411 

CATT 130-4/6 650/850 435/570 112 3/1 1440/965 6.8/4.1 247 412 

CATT 160-4/6 850* 565* 132 6/2.2 1450/970 13.6/7.2 247 413 

CATT 190-4/6 750/950 495/630 160 10/3.3 1460/965 20/7.6 243 048 

4/6 POLES - 2 VITESSES - BOBINAGES INDEPENDANTS  


