TOURELLES CENTRIFUGES F400-120 (400°C/2h) (€ et deprescription

a télécharger sur

Série MAXFIRE TAHB et TAHT - rejet horizontal e
\S
M Les plus M Applications

* Agréées F400-120 (400°C/2h)

* Marquage CE

* Moteur 1 vitesse variable

* Versions avec inter de proximité monte

* Nombreux accessoires de mise en oeuvre
* Fonctionnement silencieux

e Faible niveau sonore

» Ventilation générale,

¢ \entilation industrielle

¢ Désenfumage pour ERP, IGH, VMC
* Grandes cuisines professionnelles

B Gamme

¢ 3 modeles monophasés 230V
* 11 modéles triphasés 400V
* Débits de 700 a 25000 m3/h

* Moteurs :
-1 vitesse variable ERP et IGH Locaux Parkings
- 1 vitesse variable avec inter monté tertiaire
- 2 vitesses
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B Caractéristiques générales

¢ Agréées F400-120 (400°C-2h) selon norme NF EN 12101-3
* PV CE n° 1166-CDP-0043 (TAHB) et 1166-CDP-0044 (TAHT)
» Platine d’aspiration et support moteur en tole acier galvanisé
» Platine avec cone d’aspiration
» Calotte en polyéthylene de couleur grise
e Grille de protection anti-volatiles conforme a la norme NFE 09-010 : -
pour la protection des personnes _ Option Option
» Roue centrifuge a réaction en téle d’acier galvanisé inter monte Coffret de relayage
 Accouplement direct monte
e Moteurs variables :
- 1 vitesse monophasée 230V-50 Hz - IP 54 - Classe F - Variable
- 1 vitesse triphasée 400V-50 Hz - IP 55 - Classe F - Variable
- 2 vitesses triphasées 400V-50 Hz - IP 55 - Classe F
» Température du flux : 80° maxi (confort)
400°/2h (désenfumage)

TERTIAIRE

Bl Options Variateur
« Interrupteur de proximité cablé-monté c\i/e .frequeglee
e Coffret de relayage PYRODIS cablé/monté olr page
¢ Peinture époxy pour installation en milieu corrosif
» Tourelles pour atmosphére explosive conforme a la directive ATEX 94/9/CE, groupe |I, catégorie 2 G
* Moteur 60 Hz
B Caractéristiques techniques - Moteur 1 vitesse variable
Référence Code Puissance Intensité maximum (A) Niveau de pression Débit Poids
moteur Bous SOUS sonore a 6 m maximum
W) 230V 400V (dB(A)) (malh) (kg)
Triphasé 4 poles
TAHT/4-040 207 301 550 15 59 4700 28
TAHT/4-060 207 303 750 23 61 6000 50
TAHT/4-080 207 306 1100 2,7 68 8000 60
TAHT/4-105 207 309 2200 49 69 11800 75
Triphasé 6 pdles
TAHT/6-080 207 307 370 13 56 6000 60
TAHT/6-110 207 312 1100 3,0 67 11000 80
TAHT/6-140 207 314 2200 54 70 14000 90
TAHT/6-195 207 316 3000 6,7 73 20000 100
B Caractéristiques techniques - Moteur 1 vitesse variable
Monophasé 4 poles
TAHB/4-020 207 278 180 e 54 2000 18
TAHB/4-030 207 280 370 & bz 3000 25
TAHB/4-040 207 282 550 3.9 59 4700 28
Triphasé 6 poles
TAHT/6-040-G 209 660 250 151 50 3000 28
TAHT/6-060-G 209 661 250 i) 52 4200 50

TAHT/6-105-G 209 665 750 2 59 7500 75



TOURELLES CENTRIFUGES F400-120 (400°C/2h) (€

Série MAXFIRE TAHB et TAHT - rejet horizontal

B Caractéristiques techniques - Moteur 1 vitesse variable avec inter monté

Référence Code Puissance Intensité maximum (A) Niveau de pression Débit Poids
moteur SOMS SOl sonore a 6 m maximum
W) 230V 400 V (dB(A)) (mslh) (kg)
Triphasé 4 poles
TAHT/4-040-1 207 326 550 15 59 4700 28
TAHT/4-060-I 207 328 750 2,3 61 6000 50
TAHT/4-080-I 207 331 1100 2,7 68 8000 60
TAHT/4-105-1 207 334 2200 49 69 11800 75
Triphasé 6 poles
TAHT/6-080-I 207 332 370 1.3 56 6000 60
TAHT/6-110-1 207 337 1100 3,0 67 11000 80
TAHT/6-140-1 207 339 2200 5,4 70 14000 90
TAHT/6-195-I 207 341 3000 6,7 73 20000 100
B Caractéristiques techniques - Moteur 1 vitesse variable
Monophasé 4 poles
TAHB/4-020-I 207 287 180 it 54 2000 18
TAHB/4-030-I 207 289 370 3 57 3000 25
TAHB/4-040- 207 291 550 3,9 59 4700 28
Triphasé 6 poles
TAHT/6-040-Gl 209 719 250 15 50 3000 28
TAHT/6-060-GI 209 721 250 i 52 4200 50
TAHT/6-105-Gl 209 724 750 2 59 7500 T
B Caractéristiques techniques - Moteur 2 vitesses
Référence Code Puissance Inte-nsité Niveau de pression Débit Poids
moteur maxi 400V sonore a 6 m maximum
(kW) (A) (dB(A)) (m3/h) (kg)
Bobinage indépendant 4/6 poles
TAHT/4/6-060 203 089 0,75/0,25 2/1,3 61/52 6000/4200 50
TAHT/4/6-080 203 090 1,5/0,37 3,7/1,8 68/56 8000/6000 60
TAHT/4/6-105 207 353 3/1 6,8/4,1 69/59 10500/7500 75
Bobinage indépendant 6/8 poles
TAHT/6/8-060 207 350 0,55/0,14 2.1/1.2 52/43 4200/3000 50
TAHT/6/8-080 207 352 0,55/0,14 2 56/48 6000/4000 60
TAHT/6/8-105 207 355 1,1/0,55 3,6/2,5 59/51 7500/5700 75
TAHT/6/8-110 207 356 1,1/0,55 3,6/2,5 67/60 11000/7500 80
TAHT/6/8-140 203 091 3/0,75 8/3,8 70/63 14000/10500 90
TAHT/6/8-195 207 359 4/1,1 11,3/4,8 73/66 20000/15000 100
Bobinage Dahlander 4/8 pdles
TAHT/4/8-030 207 346 0,6/0,15 1,9/0,9 57/39 3000/1500 25
TAHT/4/8-040 207 347 0,6/0,15 1,9/0,9 59/42 4700/2350 28
TAHT/4/8-060 207 349 0,8/0,2 2 61/43 6000/3000 50
TAHT/4/8-080 207 351 1,6/0,4 4,118 68/48 8000/4000 60
TAHT/4/8-105 207 354 2,8/0,7 6,1/2,4 69/51 11800/5900 5
Bobinage Dahlander 6/12 péles
TAHT/6/12-110 207 357 1,5/0,25 4,6/1,7 67/54 11000/5500 80
TAHT/6/12-140 207 358 4/0,65 12,6/5,1 70/58 14000/7000 90
TAHT/6/12-195 207 360 4/0,65 12,6/5,1 73/61 20000/10000 100
B Dimensions (mm)
— ————— @ de raccord
4 Type & A BH @ CH 6D |EE 3 mini
020 430 435 470 217 344 30 250
030 540 525 596 256 450 30 315
z 040 540 565 596 294 450 30 315
060 660 615 661 326 570 30 400
N 080 660 635 661 362 570 30 400
i) 105 800 760 849 399 668 30 500
. A
’ N 110 800 785 849 444 668 30 500
‘ +—0OD—> 140 946 913 1037 490 830 30 500
<+— Fixation /1 E—»
|« - 195 946 938 1037 537 830 30 630




Tourelles

TERTIAIRE

TOURELLES CENTRIFUGES F400-120 (400°C/2h) (€  Textedeprescription

Série MAXFIRE TAVB et TAVT - rejet vertical

M Les plus

s Agréées F400-120 (400°C/2h)

* Marquage CE

¢ Moteur 1 vitesse variable

* Versions avec inter de proximité monté

* Nombreux accessoires de mise en ceuvre
¢ Fonctionnement silencieux

B Gamme

* 3 modéles monophasés 230V

* 11 modéles triphasés 400V

* Débits de 700 a 25000 m3/h

¢ Moteurs :
- 1 vitesse variable
- 1 vitesse variable avec inter monté
- 2 vitesses

B Caractéristiques générales

¢ Agréées F400-120 (400°C-2h) selon norme NF EN 12101-3

e PV CE n°® 1166-CDP-0045 (TAVB) et 1166-CDP-0046 (TAVT)
* Platine d’aspiration et support moteur en téle acier galvanisé
¢ Platine avec cdne d’aspiration

* Calotte en polyéthyléne de couleur grise

* Grillage de protection anti-volatiles, conforme a la norme

a télécharger sur
www.unelvent.com
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B Applications

T

Cuisines

ERP et IGH

¢ \entilation générale,

» Ventilation industrielle

* Désenfumage pour ERP, IGH, VMC
* Grandes cuisines professionnelles

Locaux Parkings
tertiaire

NFE 09-010 pour la protection des personnes ~ Option Option
* Roue a réaction en téle d’acier galvanisé inter monte Coffret de relayage
* Accouplement direct monteé
¢ Moteurs :
- 1 vitesse monophasée 230V-50 Hz - IP 54 - Classe F - Variable
- 1 vitesse triphasée 400V-50 Hz - IP 55 - Classe F - Variable
- 2 vitesses triphasées 400V-50 Hz - IP 55 - Classe F
e Température du flux : 80° maxi (confort)
400°/2h (désenfumage)
B Options Variateur
o ) ) de fréquence
* Interrupteur de proximité cablé-monte Voir page 345
» Coffret de relayage PYRQDIS céblé
* Peinture époxy pour installation en milieu corrosif
¢ Tourelles pour atmosphere explosive conforme a la directive ATEX 94/9/CE, groupe ll, catégorie 2 G
e Moteur 60 Hz
M Caractéristiques techniques - Moteur 1 vitesse variable
Référence Code Puissance Intensité maximum (A) Niveau de pression Débit Poids
moteur Sous: SOus sonore 26 m maximum
W) 230V 400V (dB(A)) (m3lh) (kg)
Triphasé 4 pbles
TAVT/4-040 207 215 550 14 58 4700 28
TAVT/4-060 207 217 750 1,9 57 6000 50
TAVT/4-080 207 220 1500 35 66 8000 60
TAVT/4-105 207 223 2200 4,9 67 11800 75
Triphasé 6 poles
TAVT/6-080 207 221 370 1,2 55 6000 60
TAVT/6-110 207 226 1100 2,8 11000 80
TAVT/6-140 207 228 2200 54 14000 90
TAVT/6-195 207 230 3000 6,8 20000 100
B Caractéristiques techniques - Moteur 1 vitesse variable
Monophasé 4 poles
TAVB/4-020 207 192 180 1,7 53 2000 18
TAVB/4-030 207 194 370 3 55 3000 25
TAVB/4-040 207 196 550 3.9 58 4700 28
Triphasé 6 pdles
TAVT/6-040-G 209 700 250 1 47 3000 28
TAVT/6-060-G 209 703 250 i) 49 4200 50
TAVT/6-105-G 209 729 750 56 7500 75



TOURELLES CENTRIFUGES F400-120 (400°C/2h) C€
Série MAXFIRE TAVB et TAVT - rejet vertical

B Caractéristiques techniques - Moteur 1 vitesse variable avec inter monté

Référence Code Puissance Intensité maximum (A) Niveau de pression Débit Poids
moteur a3 SElEE sonore a 6 m maximum
W) 230V 400 V (dB(A)) (m3/h) (kg)
Triphasé 4 pobles
TAVT/4-040-| 207 240 550 14 58 4700 28
TAVT/4-060-I 207 242 750 1,9 57 6000 50
TAVT/4-080-I 207 245 1500 35 66 8000 60
TAVT/4-105-1 207 248 2200 4.9 67 11800 75
Triphasé 6 pdles
TAVT/6-080-I 207 246 370 1,2 55 6000 60
TAVT/6-110-1 207 251 1100 2,8 64 11000 80
TAVT/6-140-1 207 253 2200 54 67 14000 90
TAVT/6-195-1 207 255 3000 6,8 70 20000 100
B Caractéristiques techniques - Moteur 1 vitesse variable
Monophasé 4 poles
TAVB/4-020-1 207 201 180 457 53 2000 18
TAVB/4-030-I 207 203 370 3 55 3000 25
TAVB/4-040-1 207 205 550 3,9 58 4700 28
Triphasé 6 poles
TAVT/6-040-GlI 208 895 250 1] 47 3000 28
TAVT/6-060-GlI 208 897 250 1] 49 4200 50
TAVT/6-105-GlI 208 963 750 56 7500 743)
B Caractéristiques techniques - Moteur 2 vitesses
Référence Code Puissance Inte_nsité Niveau de pression Débit Poids
moteur maxi 400V sonore a2 6 m maximum
(kW) (A) (dB(A)) (m3/h) (kg)
Bobinage indépendant 4/6 poles
TAVT/4/6-060 203 092 0,75/0,25 21,3 57/49 6000/4200 50
TAVT/4/6-080 203 093 1,5/0,37 3,7/1,8 66/55 8000/6000 60
TAVT/4/6-105 207 267 31 6,8/4,1 67/56 10500/7500 745)
Bobinage indépendant 6/8 poles
TAVT/6/8-060 207 264 0,55/0,14 2,1/1,2 49/41 4200/3000 50
TAVT/6/8-080 207 266 0,55/0,14 2152 55/46 6000/4000 60
TAVT/6/8-105 207 269 1,1/0,55 3,6/2,5 56/48 7500/5700 75
TAVT/6/8-110 207 270 1,1/0,55 3,625 64/57 11000/7500 80
TAVT/6/8-140 203 094 3/0,75 8/3,8 67/60 14000/10500 920
TAVT/6/8-195 207 273 41,1 11,3/4,8 70/63 20000/15000 100
Bobinage Dahlander 4/8 poles
TAVT/4/8-030 207 260 0,6/0,15 1,9/0,9 55/36 3000/1500 25
TAVT/4/8-040 207 261 0,6/0,15 1,9/0,9 58/39 4700/2350 28
TAVT/4/8-060 207 263 0,8/0,2 21 57/41 6000/3000 50
TAVT/4/8-080 207 265 1,6/0,4 4,1/1,8 66/46 8000/4000 60
TAVT/4/8-105 207 268 2,8/0,7 6,1/2,4 67/48 11800/5900 75
Bobinage Dahlander 6/12 poles
TAVT/6/12-110 207 271 1,5/0,25 4,6/1,7 64/51 11000/5500 80
TAVT/6/12-140 207 272 4/0,65 12,6/5,1 67/55 14000/7000 20
TAVT/6/12-195 207 274 4/0,65 12,6/5,1 70/58 20000/10000 100
Bl Dimensions (mm)
- @cy » @ de raccord
Type A A BV g cv oD A E F mini
T 020 430 420 595 217 344 30 250
: : i 030 540 515 745 256 450 30 315
T // 040 540 515 745 294 450 30 315
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¥ \\ e // 060 660 605 910 326 570 30 400
LL\\ i \ L // 080 660 605 910 362 570 30 400
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